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4-10  門窗 

 
根據《嘉義驛本家其他新築工事圖》的圖面中，可知在原始設計中嘉義車站的出入口（門）

與窗戶在形式編號上，出入口（門）有十三種，窗戶有十七種【圖 4-10-1】【圖 4-10-2】【圖 4-10-3】；

出入口（門）的形式主要為單、雙開木門，在「廣間」（大廳、105R）的二個主要出入口以

及服務處的出入口，在原始設計上則是採取「伸縮戶」（推拉門）的形式【圖 4-10-2】，大廳

二扇之「伸縮戶」有黃銅製五金構件，服務處則為鑄鐵所製。在窗戶形式上為固定窗、橫軸

翻窗、雙吊窗等三種，在大廳上方四周高窗為圓拱式固定窗，「壹貳等待合室」（106R）東

邊的高窗是固定式的，而西邊的氣窗是橫軸翻窗。 

  
【圖 4-10-1】原始設計圖中對於門窗形式的分類（1933，

《嘉義驛本家其他新築工事圖》） 

【圖 4-10-2】原始設計圖中對於門窗形式的分類（1933，《嘉

義驛本家其他新築工事圖》） 

 
【圖 4-10-3】原始設計圖中對於門窗形式的分類 

 
【圖 4-10-4】105R 之「伸縮戶」原貌（台灣建築會，1933，

《台灣建築會誌》） 

【圖 4-10-5】原始設計圖「伸縮戶」的詳圖（1933，《嘉義

驛本家其他新築工事圖》） 
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4-10.1  門作 

 
因為車站的公共性質，對外的出入口形式主要為雙開門扇，在空間需求的改變下有經過

幾次的改建，在 1969~1999（民國 58~88）年原廁所部分經過幾次的改建，將原廁所外走道

與廁所門全都拆除更換；1983（民國 72）年「賣店」改成售票房 102-D1 為原販售台改建，

1989（民國 78）年售票房的擴改建 106-D1、106-D3 被拆除及更換。 
在「廣間」（大廳、105R）的二扇伸縮戶已被拆除，服務處的伸縮戶被改建為雙開門

104-D1；參照原設計圖後，「特別待合室」（貴賓室、110R）中的門作疑似因空間改建而有

新作，110-D1、110-D2 門扇被更換、110-D3 為將原來窗戶改建而成之空間出入口；根據現況

調查，在經過幾次的改建後，現今門的形式上除新製鋁門外，木作門的形式有 A、B、C、D、

E、F 六種【表 4-10-1】。 

 
【表 4-10-1】門作分類表 

Type A 尺寸 (寬*高)  2051*2400mm 
氣窗： 2051*562mm 

說明： 
矩形雙開門，其上為固定式氣窗，設計

之初為至月台的出入口。 

 

門編號： 
101-D1、D2、D3、106-D1 

Type B 尺寸 (寬*高)  2065*2643mm 
氣窗：2065*1019mm 

說明： 
矩形雙開門，對應其上的高窗為固定式

窗，設計之初為車站對外的出入口。 

 

門編號： 
101-D4、106-D2 
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Type C 尺寸 (寬*高)  2410*1990mm 
氣窗：2410*478mm 

說明： 
矩形雙開門，構法簡單、無線角裝飾收

邊的雙開門，為服務處原設計推拉門改

建。 

 
 

門編號： 
104-D1 

Type D 尺寸 (寬*高)  1145*2258mm 
氣窗：1145*448mm 

說明： 
矩形單開門其上為固定式氣窗，為特等

待合室至月台的出入口，因服務性質較

弱因此為單開，參照原設計圖後，疑在

後期改建時門扇有所更換新作。 

 

門編號： 
110-D1 

Type E 尺寸 (寬*高)  1767*2234mm 
氣窗：1767*472mm 

說明： 
矩形雙開門其上為固定式氣窗，為特別

玄關至特別待合室之隔間門，門作線角

精細，裝飾性高，參照原設計圖後，應

是後期改建時所更換新作。 

 

門編號： 
110-D2 

Type F 尺寸 (寬*高)  1753*2138mm 
氣窗：1753*562mm 

說明： 
矩形雙開門，其上為固定式氣窗。 

 

門編號： 
112-D1 
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蝴蝶夾-A6

舊門把痕跡

上(下)插梢-D-1-上

破損

破損

 

門窗編號 101-D2 尺寸 1971 ㎜×3124 ㎜ 

五金項目 (1)蝴蝶夾-A  (2)上(下)插梢-D 

現況紀錄 整體狀況尚佳；門把僅剩痕跡、有些微破損；內側候車室的門框木作有破損 

破壞推測原因 上層玻璃有裝設電線造成的破損，門作內側角落有破損，門把已拆卸下來、另外

以五金填補 

照片 

備註 內側候車室部分被麥當勞攤位擋住 
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蝴蝶夾-A6

舊門把痕跡

破損

破損

門窗編號 101-D3 尺寸 1971 ㎜×3124 ㎜ 

五金項目 蝴蝶夾-A  

現況紀錄 整體狀況尚佳；門把僅剩痕跡、有些微破損 

破壞推測原因  

照片  

備註 內側候車室部分被中國信託攤位擋住 
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上(下)插梢-D-1-上

蝴蝶夾-A6

門把損壞

 
門窗編號 101-D4 尺寸 1971 ㎜×2698 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 蝴蝶夾-A 、上(下)插梢-D 

現況紀錄 整體狀況甚佳；門把損壞填實、改用五金固定門 

破壞推測原因  

照片 

備註 氣窗尚未調查 
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冷氣
塑楞版

門把手(含鎖)-D

蝴蝶夾-A-2

蝴蝶夾-B

上(下)插梢-B

上(下)插梢-C

上(下)插梢-B日光燈開關

日光燈

握把-A

銅門條

板鐵

螺栓

門窗編號 104-D1 尺寸 2520 ㎜×2708 ㎜ 

五金項目 (1)蝴蝶夾 A、B  (2)上(下)插梢 B、C  (3) 握把-A  (4) 銅門條 (5)螺栓 (6) 板鐵

現況紀錄 構法簡易、與原設計圖相差甚多、疑為置換後的門作；因氣窗（上半部）加裝冷

氣而有多處破損、下半部的門作和窗玻璃尚稱完整；門作內側上方的木構件，疑

為原貌 

破壞推測原因 加裝冷氣、日光燈等線路造成之破損 
照片 

備註  

 
 
 
 
 
 
 
 



202                                                              嘉義市市定古蹟嘉義火車站調查研究 

夾板封住

 
門窗編號 106-D1 尺寸 1971 ㎜×3124 ㎜ 

五金項目  

現況紀錄  

破壞推測原因  

照片 

備註 靠月台側以木質夾板封住，站體內側被便利商店擋住 

 
 
 



第四章  現況調查及修復建議                                                                    203 

指示牌

蝴蝶夾損壞

門扇拆除

 
門窗編號 106-D2 尺寸 1971 ㎜×2698 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 蝴蝶夾（A）、固定五金（B） 

現況紀錄 門扇已被拆除，僅剩線腳木框，及損壞之蝴蝶夾；氣窗置換為鋁製窗框 

破壞推測原因 兩扇門扇被拆除、蝴蝶夾損壞 

照片 

備註 缺氣窗調查 
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脫落

門把A

蝴蝶夾-A

門簾架-A

門固定器-A

門固定器-B

角鐵

油壓器

 
門窗編號 110-D1 尺寸 1061 ㎜×2846 ㎜ 

五金項目 (1)蝴蝶夾 A（2）門把 A（3）窗簾架（4）門固定器 A、B（5）油壓機（6）、角

鐵 

現況紀錄 本體狀況良好；原始五金尚待確認；部分為後加之五金。 

破壞推測原因 窗玻璃內側的木質構件破鎖、疑為抽換玻璃時造成的 

照片 

備註  
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4-10.2  窗作 

窗木作的改變相較於門而言是比較少的。多數窗作仍保留原貌，但是會加裝紗窗、鐵窗

等新增設備；窗作的變更主要是空間改建時被拆除、封住…等，1969~1999（民國 58~88）

年原廁所部分經過幾次的改建，將原廁所走道門改建為窗 112-W1，1983（民國 72）年賣店

改成售票房 102-W1 為原出入口改建、102-W2，1989（民國 78）售票房的擴改建，除封住

原有服務窗口外，108-W1、W2、W3 被替換成鋁窗並用夾板由內封住，1990（民國 79）將

郵局改為提款機房，103-W1 被拆除封死、103-W2、W3 改為提款機窗口。 

在廣間（大廳）高窗除外框木作部份外，全都已經換置過，從室內看可看見原木作窗框

與窗台，但其餘窗扇部分已改換為鋁製窗；根據現況調查，在窗的形式上除改建或新建鋁窗

外，木作窗的形式有 A”、B”、C”、D”、E”、F”、G”、H”、I”九種【表 4-10-2】。 

 
 
 

【表 4-10-2】窗作分類表 

Type A” 尺寸 (寬*高)  2030*2159mm 
      氣窗： 2030*567mm 
說明： 
矩形雙扇上下拉窗，上有橫軸翻氣窗。

為壹貳叁等待合室主要採光通風的窗

戶。 

 

門編號： 
101-W1、W2、W3、W4、106-W1、W2、

W3 

 

Type B” 尺寸 (寬*高)  1958*2118 
      氣窗： 1958*903 
說明： 
矩形雙扇上下拉窗，為壹貳叁等待合室

主要採光通風的窗戶，其高窗形式為固

定式，且位置高於外面之雨棚來看，除

立面分割外，主要功能為採光。 

 

門編號： 
101-W15、W6、W7、W8、W9、106-W4、W5
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Type C” 尺寸 (寬*高)  910*2002 
說明： 
矩形單扇上下拉窗，玻璃分割方式為十

字型。為辦公空間等較小空間之窗戶。

 

 
 

門編號： 
104-W1、W2、W3 

 

 

Type D” 尺寸 (寬*高)  990*2456mm 
說明： 
矩形單扇上下拉窗，玻璃分割方式為橫

向單格。為特別待合室中獨特的窗戶，

尺寸相當窄，應為配合立面所設計，裝

飾性較高。 

 

門編號： 
110-W1 

Type E” 尺寸 (寬*高) 
說明： 
矩形單扇上下拉窗，玻璃分割方式為十

字型。為特別待合室等較小空間之窗

戶。 

 

門編號： 
111-W1、W2 

 

 

Type F” 尺寸 (寬*高) 

說明： 
拱形固定窗，位於大廳正立面上主要開

窗，拱形窗洞與窗洞外部周圍有面磚、

洗石子裝飾使立面有歷史樣式感覺，是

近代建築重要元素；在整體木作部份僅

剩外框，其餘窗框已更換為鋁製窗。 

 

門編號： 
105-W11、W12、W13 
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Type G” 尺寸 (寬*高) 

說明： 
拱形固定窗，位於大廳背立面上主要開

窗，拱形窗洞與窗洞外部周圍有面磚、

洗石子裝飾使立面有歷史樣式感覺，較

type F”小；在整體木作部份僅剩外框，

其餘窗框已更換為鋁製窗。 

 

門編號： 
105-W2、W3、W4 

 

Type H” 尺寸 (寬*高) 

說明： 
拱形固定窗，位於大廳左右兩側，整體

木作部份僅剩外框，其餘窗框已更換為

鋁製窗。 

 

門編號： 
105-W6、W18 

 

Type I” 尺寸 (寬*高) 

說明： 
拱形固定窗，位於大廳左右兩側，整體

木作部份僅剩外框，其餘窗框已更換為

鋁製窗。 

 

門編號： 
105-W7、W8、W16、W17 

 

 

Type J” 尺寸 (寬*高) 

說明： 
拱形固定窗，位於大廳左右兩側，整體

木作部份僅剩外框，其餘窗框已更換為

鋁製窗。 
 

 

門編號： 
105-W1、W5、W9、W10、W14、W15 

 



208                                                              嘉義市市定古蹟嘉義火車站調查研究 

 

沙窗

氣窗軸五金(推測)

窗固定器A

勾環A 勾環A

平衡槌(推測)

門窗編號 101-W1 尺寸 1878 ㎜×2851 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）鉤環（3）氣窗軸心五金(猜測)  (4) 平衡槌(猜測) 

現況紀錄 保存及使用情形尚稱良好；下半窗扇月台側加裝紗窗。 

破壞推測原因 加裝紗窗造成的部分釘痕破壞 

照片 

備註  
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沙窗

氣窗軸五金(推測)

窗固定器A(推測)

勾環A(推測) 勾環A(推測)

平衡槌(推測)

門窗編號 101-W2 尺寸 1878 ㎜×2851 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A(猜測)（2）鉤環(猜測)（3）氣窗軸心五金(猜測) (4) 平衡槌(猜測)

現況紀錄 保存及使用情形尚稱良好；下半窗扇月台側加裝紗窗。 

破壞推測原因 加裝紗窗造成的部分釘痕破壞 

照片 

備註 站體室內側被麥當勞攤位擋住，無法詳細調查。 
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沙窗

氣窗軸五金(推測)

窗固定器A(推測)

勾環A(推測) 勾環A(推測)

平衡槌(推測)

門窗編號 101-W3 尺寸 1878 ㎜×2851 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A(猜測)（2）鉤環(猜測)（3）氣窗軸心五金(猜測) (4) 平衡槌(猜測)

現況紀錄 保存及使用情形尚稱良好；下半窗扇月台側加裝紗窗。 

破壞推測原因 加裝紗窗造成的部分釘痕破壞 

照片  

備註 站體室內側被中國信託攤位擋住，無法詳細調查。 
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沙窗

氣窗軸五金(推測)

窗固定器A

勾環A
勾環A

破損

推(拉)窗器A

平衡槌(推測)

門窗編號 101-W4 尺寸 1878 ㎜×2851 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）鉤環（3）氣窗軸心五金(猜測) (4) 平衡槌(猜測)  (5)推(拉)窗

器 A 

現況紀錄 保存及使用情形尚稱良好；下半窗扇月台側加裝紗窗；電纜線路由氣窗之木作窗

框貫穿室內外。 

破壞推測原因 加裝紗窗造成的部分釘痕破壞；電纜線路的設施貫穿木作窗框而造成破壞。 

照片 

備註  
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平衡槌(推測)窗固定器A

 

門窗編號 101-W5 尺寸 1806 ㎜×2206 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）平衡槌(猜測) 

現況紀錄  

破壞推測原因  

照片 
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備註 氣窗尚未調查 

平衡槌(推測)窗固定器A

 
門窗編號 101-W6 尺寸 1806 ㎜×2206 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）平衡槌(猜測) 

現況紀錄  

破壞推測原因  

照片 

備註  
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平衡槌(推測)窗固定器A

 
門窗編號 101-W7 尺寸 1806 ㎜×2206 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）平衡槌(猜測)   

現況紀錄 固定窗扇用之五金僅剩外側其中一個窗扇中尚存 

破壞推測原因  

照片 

備註  
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平衡槌損壞窗固定器A

門窗編號 101-W8 尺寸 1806 ㎜×2206 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）平衡槌(損壞)   

現況紀錄 整體狀況尚佳；有些微破損，兩側平衡錘皆已損壞；部分木作窗框已腐朽。 

破壞推測原因  

照片 

備註  
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平衡槌(推測)窗固定器A

附加物 破損

 
門窗編號 101-W9 尺寸 1806 ㎜×2206 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）平衡槌(猜測) 

現況紀錄 木作窗框上有數個鐵釘、與釘痕，在室外側可看到木作窗框高處角落有電纜線路

貫穿的破壞。 

破壞推測原因 電纜線路的設施貫穿木作窗框而造成破壞。 

照片 

備註 氣窗尚未調查 
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插座

破洞

破損

平衡槌(推測)
窗固定器A

門窗編號 104-W1 尺寸 889 ㎜×1268 ㎜ 

五金項目 固定五金（A）、平衡錘（B） 

現況紀錄 本體狀況大致完整；電纜線路與插座附加於木作窗框使之有破損情形（但沒有貫

穿木作之穿孔）。 

破壞推測原因 電纜線路與插座的附加造成破損 

照片 

備註 室內側有鐵架阻擋，調查未完全。 
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沙窗

窗固定器B

開關

插座

平衡槌(推測)
窗固定器A

推(拉)窗器A

木板

勾環A

抽風機

門窗編號 104-W2 尺寸 900 ㎜×1957 ㎜ 

五金項目 (1) 推(拉)窗器 A  (2) 窗固定器 A 、B  (3)  平衡槌(猜測)  (4) 勾環 A 

現況紀錄 木框狀況尚稱完整，上半窗扇因加裝抽風機而有局部破壞，另有新的後加五金與

電纜線路開關，下半窗扇月台側加裝紗窗。 

破壞推測原因 上半窗扇因加裝抽風機而有局部破壞，其他木作窗框也因為後加五金與電纜線路

開關而有所破損，窗扇因為塗漆黏著及下半窗扇的月台側加裝紗窗、故窗扇無法

開啟。 

照片 

備註  
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沙窗

破損

破洞

插座

破洞

破損

平衡槌(推測)
窗固定器A

木板抽風機

門窗編號 104-W3 尺寸 900 ㎜×2168 ㎜ 

五金項目 (1) 窗固定器 A  (2) 平衡槌(猜測)   

現況紀錄 本體大致完整良好，部分窗作有穿孔破壞 

破壞推測原因 木作窗框因後加五金與電纜線路而有所破損 

照片 

備註 目前室內有鐵櫃阻擋，調查未完全 
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沙窗

氣窗軸五金(推測)

窗固定器A

勾環A
勾環A

破損

推(拉)窗器A

平衡槌(推測)

門窗編號 106-W1 尺寸 1878 ㎜×2851 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）鉤環（3）氣窗軸心五金(猜測)  (4) 平衡槌(猜測)  (5)推(拉)

窗器 A 

現況紀錄 整體狀況尚佳；有些微破損，其中一側之平衡錘已損壞；下半窗扇月台側加裝紗

窗。 

破壞推測原因 電纜線路的設施貫穿木作窗框而造成破壞。 

照片 

備註  
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沙窗

氣窗軸五金(推測)

窗固定器A

勾環A

推(拉)窗器A

平衡槌(推測)

勾環A

窗簾架

電器

插座

門窗編號 106-W2 尺寸 1878 ㎜×2851 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）鉤環（3）氣窗軸心五金(猜測)  (4) 平衡槌(猜測)  (5)推(拉)

窗器 A  (6) 窗簾架  (7) 角鐵 

現況紀錄 整體狀況尚佳；有些微破損，其中一側之平衡錘已損壞；下半窗扇月台側加裝紗

窗。 

破壞推測原因 電纜線路的設施貫穿木作窗框而造成破壞。 

照片 

備註 站體室內側有拍證件照的機器 
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沙窗

氣窗軸五金(推測)

窗固定器A(推測)

勾環A(推測) 勾環A(推測)

平衡槌(推測)

門窗編號 106-W3 尺寸 1878 ㎜×2851 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A(猜測)（2）鉤環(猜測)（3）氣窗軸心五金(猜測) (4) 平衡槌(猜測)

現況紀錄 整體狀況尚佳；有些微破損；下半窗扇月台側加裝紗窗。 

破壞推測原因 電纜線路的設施貫穿木作窗框而造成破壞。 

照片  

備註 站體室內側被便利商店擋住，無法詳細調查。 
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門窗編號 106-W4 尺寸 1806 ㎜×2206 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 被便利商店擋住，無法詳細調查。 

現況紀錄 氣窗已置換為鋁製窗框，玻璃亦已換新。 

破壞推測原因  

照片  

備註 氣窗尚未調查；站體室內側被便利商店擋住，無法詳細調查。 
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窗固定器A

角鐵

平衡槌損壞

 
門窗編號 106-W5 尺寸 1806 ㎜×2206 ㎜ 

氣窗：1806 ㎜×844 ㎜ 

五金項目 (1)窗固定器 A（2）平衡槌(猜測)  (3)  角鐵 

現況紀錄 平衡錘均已損壞；氣窗已置換為鋁製窗框，玻璃亦已換新。 

破壞推測原因 氣窗置換 

照片  

備註 氣窗尚未調查 
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窗固定器A

窗簾架

平衡槌(推測)

窗簾布掛勾A

窗簾布掛勾B

 
門窗編號 110-W1 尺寸 795 ㎜×2456 ㎜ 

五金項目 (1) 推(拉)窗器 A  (2) 窗簾布掛勾 A、B  (3) 窗固定器 A  (4) 窗簾架  (5)  平

衡槌(猜測) 

現況紀錄 木框本體狀況良好，有部分後加之五金，玻璃已置換；因塗漆之故，窗扇目前無

法開啟，平衡錘之狀況不明。 

破壞推測原因 漆料之黏著造成窗扇無法開啟；無明顯破損。 

照片 

備註  
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4-10.3  玻璃 

根據原設計圖面可知，當時使用的玻璃大概可分為：「透明硝子」和「艷消硝子」，也就

是透明玻璃和磨砂玻璃。當時的玻璃製作技術沒有現在這麼進步，所以當時的玻璃多可以從

成品看出部分製作方式的痕跡；目前可以看到這類痕跡的玻璃是在 110-D2 門上，上面的三

塊固定玻璃中，有兩塊是有不平均的痕跡的玻璃；另外門扇的玻璃部分也有「機器拉上法」

製作的痕跡，且該片玻璃的邊緣是透明的，磨砂的部分很向以塗料塗抹的情形。 
大部分的玻璃都已經換新成為浮式清玻璃，這種玻璃透明度很高、折射狀況較少，為熔

融玻璃固熔體，浮經熔融金屬表面所製成；另外還有壓花玻璃，這種也是較新的玻璃種類，

大致用來取代磨砂玻璃。 

 
修復建議：玻璃易碎的性質本來就容易被置換，所以保留下來的誠屬不易，尤其是固定於高

處的窗戶者，其實比較不易被破壞，建議維持現狀，只更換破損玻璃。 

 

【圖 4-10-6】110-D2 的高窗 【圖 4-10-7】110-D2 東側門扇的玻璃 

 
 
4-10.4  五金 

此次針對 10 門扇調查(101-D1、101-D2、101-D3、101-D4、104-D1、106-D1、106-D2、

110-D1、110-D2、112-D1)與 20 樘窗扇(101-W1~101-W9、104-W1~104-W3、106-W1~106-W5、

110-W1、111-W1、111-W2)作門窗五金調查，分別就門五金與窗五金去做分類。 
門五金可分為：門把手(A-D)、蝴蝶夾(A,B)、門﹝窗﹞簾布掛鉤(A,B)、門﹝窗﹞簾架、

門固定器﹝含固定鉤、固定鉤環、鐵鉤﹞(A,B)、上插梢(A,B,C,D)、下插梢(A,B)、油壓機、

銅門條、角鐵、螺栓板鐵。窗五金可分為：推﹝拉﹞窗器、窗簾布掛鉤、平衡錘、窗簾架、

窗固定器、鉤子、鉤環、角鐵、窗鎖、窗鎖扣。 
根據調查發現，同一機能之門五金種類比起窗五金為多，這與車站改建時，修繕使用頻

率較多的出入口門樘有關，而有些重要出入口之門樘本體甚至已被拆除（101-D1、106-D2），

只留下未完全卸下的壞損蝴蝶夾與線角門木框，這些出入口門框上方已裝設空調機、鐵捲門

或廣告招牌，而有些空間在修繕之時也將木作門窗換成鋁門與鋁窗，如 107R 與 102R 以及
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103R、108R。102R、103R、108R 之使用情形多為行政儲藏與金融提款，基於安全的考慮，

對外窗的部分改為鋁窗並加裝鐵窗。至於 106R 的門窗五金有部分由於便利商店的進駐將其

遮蔽，無法調查。 
窗五金方面，除了 110R 的窗五金種類較多元之外，其餘在 101R 和 106R 的上下拉窗與

高窗的窗五金，都只有簡單同一類型的窗鎖(扣)與推拉窗器，而角鐵位於窗簾盒裡為 L 型支

撐五金構件，通常一窗簾盒都有三個或兩個角鐵支撐；亦可由角鐵的有無去判讀之前有無窗

簾盒；窗簾布掛鉤絕大部分位於 110R 的門窗扇，其中窗簾布掛鉤 Type B，本體為塑膠製並

由兩個扁頭圖釘直接釘於木作上，為特殊非五金窗簾布掛鉤。在 111-W1 與 111-W2 兩窗扇，

在下窗扇有鉤子與鉤環，推測應為固定窗扇，但過於簡陋之構件，疑為後來臨時加上方便之

用，另外在兩上下窗扇之間有一組固定器，將其中一五金構件旋轉至某點，即可與另外一五

金產生栓住效果，令窗扇無法拉動。 
門五金則是在門把的部份就有四種類型，110R 就佔了三種，110-D1 是主要進出的入口，

門把使用率高易壞，可看見已經改換近代圓筒喇叭鎖門把﹝門手把 Type A﹞，偏下一點可發

現之前細長型門把被封填之痕跡，往上可見一門把長方形痕跡；門把手 Type B 與 Type C 都

同時存在於 110-D2，推論 110-D1 與 110-D2 之門手把為現存年代較久遠，104-D1 門手把 Type 
D 為比較新式的門把，而此門扇原先應為推拉門，後改為平開門，即有修改的可能性，在其

上的門五金多半為近期的新式五金。上下插梢為固定門扇之用，上插梢總類比較多，下插梢

兩種。門固定器有兩種類，Type A 比較厚重應為早期的門固定器，Type B 比較不正式的鐵

絲與鉤孔。在門板側邊與門框間有蝴蝶夾作為門板轉動的五金構件，有兩種樣式。門板上還

有自動關門的油壓機以及不具有上鎖功能的門把與推門用的銅門條，另有可掛門簾的門簾架

五金。較特別的五金是在 104-D1 的螺栓板鐵，由於原先推拉門遺留的木料軌道很厚重，必

須藉著幾組螺栓板鐵固定木料軌道。 
將所有調查之門窗五金作總表說明：已編號門窗所具有的五金現況調查，大體上以門五

金與窗五金分別說明之，門五金可分為：門把手、蝴蝶夾、門﹝窗﹞簾布掛鉤、門﹝窗﹞簾

架、門固定器﹝含固定鉤、固定鉤環、鐵鉤﹞、上﹝下﹞插梢、其他五金。窗五金可分為：

推﹝拉﹞窗器、窗簾布掛鉤、平衡錘、窗簾架、窗固定器、鉤子、鉤環、其他五金。 

 
修復建議：門窗五金的現況使用通常都伴隨門窗本體的狀況，特定歷史時期留下來的門需要

有定期調整。在修繕過程，可到五金商店或舊五金市場裡尋找二手的樣品或使用好的複製

品。如果有現存的稀有五金配件樣品需要搭配使用，如：簡單門栓，蝴蝶夾；且在現有門窗

五金型錄上沒有之構件，可以請當地之鐵匠或五金製造廠商製造。優秀鐵匠尚能修理那些舊

式門栓和鎖，也能複製又大又重的舊式鑰匙。重新上漆對於一些金屬構件(尤其是鐵件)是有

其必要性，像是有裝飾性鍛鐵或鑄鐵製品是很容易生鏽，剛開始生鏽會比較難看，因為鐵銹

的體積是非氧化鐵的七倍，比如說一些窗戶外側壁體所加裝的鐵隔柵(非裝飾，疑為安全顧

慮而加裝)等，所有的鐵製品都得上漆，有防鏽且部分裝飾目的。可選擇刮掉舊漆，用沾松

節油的抹布徹底清洗，在依照指定油漆上漆，在上油漆最好是上兩層防鏽底漆，會比起只上

一層油漆效果要好。盡可能保留原鐵製五金，如果因修繕要更替某部分而使用相似材料，特

別要小心鑄鐵，因為它質地鬆脆，易受到強大擠壓而碎裂。 
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【表 4-10-3】門五金總表（●-A-1：有-型式-數量 ；☆：無 ； △：無法調查、不明） 

五金編號 

門編號 

門把手(含

鎖) 
蝴蝶夾   門(窗)簾布

掛鉤 

門(窗)簾

架 

門固定器 上(下)插梢 其他五金 備註 

101-D1 ☆ ●-A-6 

破壞嚴重 
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 室外側有鐵捲門 

，有冷氣空調機附

著，為側向出入口

101-D2 ☆ ●-A-6 ☆ ☆ ☆ ●-D-1-上 ☆ 門把痕跡(封住) 

無出入之機能 

101-D3 ☆ ●-A-6 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內側中國信託攤

位遮蔽，無出入之

機能 

101-D4 ☆ ●-A-6 ☆ ☆ ☆ ●-D-1-上 ☆ 門把破壞痕跡 

104-D1 ●-D-1 ●-A-2 

●-B-2 
☆ ☆ ☆ ●-B-1-上

●-C-1-上

●-B-1-下

握把-A-1 

銅門條-4 

螺栓-7 

板鐵-3 

舊上插梢痕跡 

之前疑為推拉門 

106-D1 △ △ △ △ △ △ △ 外側被夾板封住 

內側被 7-11 阻擋 

完全無法調查 

106-D2 ☆ ●-A-6 

破壞嚴重 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 門扇均拆除，有指

示牌附著門框，為

側向出入口，氣窗

為鋁框 

110-D1 ●-A-1 ●-A-3 ☆ ●-A-4 ●-A-1 

●-B-1 
☆ 角鐵-A-2 

油壓機-A-1 

舊鎖、門把痕跡 

110-D2 ●-B-1 

●-C-1 
●-A-6 ●-B-2 

(非五金) 

●-A-8 ●-A-2 ●-A-1-上

●-A-1-下

角鐵-A-2 

油壓機-A-1 

舊門把痕跡 

112-D1 ●-B-1 ●-A-6 ☆ ☆ ☆ ●-B-1-上 角鐵-A-3 舊門把痕跡 2 處 

 
 
【表 4-10-4】窗五金總表（●-A-1：有-型式-數量 ；☆：無 ； △：無法調查、不明） 

五金編號 

窗編號 

推(拉)窗器 窗簾架   窗簾布掛鉤 平衡錘 窗固定器 鉤子、鉤環 其他五金 備註 

101-W1 ☆ ☆ ☆ △ ●-A-2 ●-A-4 環 推測應有氣

窗軸五金 

外側兩扇固定紗

窗 

101-W2 ☆ ☆ ☆ △ ●-A-2 ☆ 推測應有氣

窗軸五金 
外側兩扇固定紗

窗 
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101-W3 ☆ ☆ ☆ △ △ ☆ 推測應有氣

窗軸五金 
室內側中國信託

攤位遮蔽；外側兩

扇固定紗窗 

101-W4 ☆ ☆ ☆ △ ●-A-2 ●-A-3 環 推測應有氣

窗軸五金 
外側兩扇固定紗

窗 

101-W5 ☆ ☆ ☆ △ ●-A-2 ☆ ☆ 此扇窗使用狀況

良好 

101-W6 ☆ ☆ ☆ △ ●-A-2 ☆ ☆ 室內側有電視螢

幕遮蔽，使用率低

101-W7 ☆ ☆ ☆ △ ●-A-1 ☆ ☆ 此扇窗使用狀況

良好 

101-W8 ☆1-損壞-

遺失 
☆ ☆ ☆4-均

損壞 
●-A-2 ☆ ☆ 此扇窗破壞大，目

前使用率低 

101-W9 ☆ ☆ ☆ △ ●-A-2 ☆ 窗鎖扣-A-2 此扇窗使用狀況

尚佳，有部分附加

物與少許鐵釘 

104-W1 ☆ ☆ ☆ △ ☆ ☆ 窗鎖-A-1 

(窗鎖柄遺

失) 

電線與插座附著

於窗木作上 

104-W2 ●-A-1 ☆ ☆ △ ●-A-1 ☆ 窗鎖-A-1 

固定五金-1 

加裝抽風機且開

關與插座附著於

窗木作上，旁有鐵

件痕跡；外側有一

固定紗窗 

104-W3 △ ☆ ☆ △ ●-A-1 ☆ ☆ 室內側鐵櫃遮蔽

窗戶下半部，有電

線附著；外側有一

固定紗窗 

106-W1 ●-A-2 ☆ ☆ △ ●-A-2 ●-A-3 環 推測應有氣

窗軸五金；

角鐵-A-1 

外側兩扇固定紗

窗；疑推測窗簾盒

遺失或損壞； 

106-W2 ●-A-2 ●-A-1 ☆ ☆損壞 ●-A-2 ●-A-4 環 推測應有氣

窗軸五金；

角鐵-A-3 

外側兩扇固定紗

窗；有電器開關與

插座附著其上 

106-W3 △ △ △ △ △ △ △ 外側兩扇固定紗

窗；由於被 7-11

裝修遮蔽，無法調

查 
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106-W4 △ △ △ △ △ △ △ 由於被 7-11 裝修

遮蔽，無法調查 

106-W5 ☆ ☆ ☆ ☆4-均

損壞 
●-A-1 ☆ 角鐵-A-1 疑推測窗簾盒遺

失或損壞； 

110-W1 ●-A-1 ●-A-1 ●-A-2 
●-B-2 

△ ●-A-1 ☆ 窗簾繩掛鉤

(斷裂)-1 

角鐵-A-2 

上下拉窗無法順

利滑動，無法判斷

平衡錘 

111-W1 ●-A-1 ●-A-1 ●-A-2 △ ●-A-1 ●-A-2 鉤

●-A-2 環

☆ 外加電線開關，外

側一固定紗窗 

111-W2 ●-A-1 ●-A-1 

(損壞) 

●-B-2 △ △ ●-A-1 鉤 ☆ 加裝冷氣且附著

冷氣開關與電線 

 
 
【表 4-10-5】門窗五金分類調查表 

嘉義火車站門窗五金分類調查表 

門把手(含鎖)-A 門把手(含鎖)-B 門把手(含鎖)-C 門把手(含鎖)-D 

蝴蝶夾-A 蝴蝶夾-B 門把(不含鎖) 門(窗)簾架 

門固定器-A﹝固

定鉤、固定鉤環﹞

門固定器- B﹝鐵

鉤、鉤孔﹞ 
上插梢-A 上插梢-B 

上插梢-C 上插梢-D 下插梢-A 下插梢-B 

門五金 

油壓機 銅門條 螺栓板鐵 角鐵 

窗固定器 窗鉤(窗鉤環) 推拉窗器 窗鎖 

窗鎖扣 窗固定五金 窗簾布掛鉤-A 窗簾布掛鉤-B 

五金類型 

窗五金 

窗簾繩掛鉤    
門五金 門把手(含鎖)-A 門五金 門把手(含鎖)-B 
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門五金 門把手(含鎖)-C 門五金 門把手(含鎖)-D 

 

 

門五金 蝴蝶夾-A 門五金 蝴蝶夾-B 

  
門五金 門把(不含鎖) 門五金 門(窗)簾架 
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門五金 門固定器-A﹝固定鉤、固定鉤環﹞ 門五金 門固定器- B﹝鐵鉤、鉤孔﹞ 

 

 

門五金 上插梢-A 門五金 上插梢-B 

  
門五金 上插梢-C 門五金 上插梢-D 
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門五金 下插梢-A 門五金 下插梢-B 

  

門五金 油壓機 門五金 銅門條 

 

 

 

門五金 螺栓板鐵 門五金 角鐵 
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窗五金 窗固定器 窗五金 窗鉤(窗鉤環) 

 
窗五金 推拉窗器 窗五金 窗鎖 

 

窗五金 窗鎖扣 窗五金 窗固定五金 
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窗五金 窗簾布掛鉤-A 窗五金 窗簾布掛鉤-B 

  
窗五金 窗簾繩掛鉤   

 

 

 
 
 


