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4.4  鋼筋混凝土結構 

 
嘉義火車站的主要柱梁雖然是以鋼骨鋼筋混凝土為主，但是還有許多較小的柱梁是以鋼

筋混凝土結構構成的。另外主要空間圍塑的樓版和牆體，也都是由鋼筋混凝土結構構成，這

種結構材料的使用方式，足以見得當時鐵道部改良課對嘉義火車站的重視與經費充裕的情

形。 

 
 
4-4.1  柱梁 

嘉義火車站主要的柱梁以鋼骨鋼筋混凝土構成，但是其他較小的量體和室內隔間之柱

梁，是以鋼筋混凝土構成的，包括 102R、103R、104R、108R、109R、115R、113R 的牆體

之間的柱，其中 104R 的長向梁也有清楚的配筋說明【圖 4-4-5】。而另有一些小梁也是鋼筋混

凝土結構，但是目前只知道 101R【圖 4-4-1】的梁（A）1間有五個等分的小梁（b1）【圖 4-4-3】，

而 105R 的梁（T、T1）間亦有五個等分的小梁【圖 4-4-2】。另外，「便所」（113R）因為在基

礎的位置還有淨水槽的設備空間，故其地面樓版亦有受梁（b2）【圖 4-4-4】配筋。在 107R 中

柱編號 20 和 35、35 和 48 之間，可能是原售票窗口拆除對小梁的保護層造成破損，目前有

修補的情形，但是還是可以觀察到裂痕。 
這些柱梁結構在室內高於天花裝修高度的部分，其表面直接外露混凝土的材料質地，並

沒有特別裝修，而室內低於天花裝修高度的部分、以及柱子的室內面，其表面均配合各空間

牆面不同裝修材料呈現。 

 
 

【圖 4-4-1】101R 的小梁（2001，〈市定古蹟嘉義車站天

花板復舊及結構體補強工程〉） 

【圖 4-4-2】105R 的小梁（2001，〈市定古蹟嘉義車站

天花板復舊及結構體補強工程〉） 

                                                      
1 原設計圖面《嘉義驛本家其他新築工事圖》中，對於柱梁都有代號編碼，這裡所標註的「A」、「T」、「T1」、「b1」、

「b2」都是圖面中的代號編碼。 
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【圖 4-4-3】小梁 b1 的配筋圖（1933，《嘉義驛本家其他

新築工事圖》） 

【圖 4-4-4】便所地面受梁 b2 的配筋圖（1933，《嘉義

驛本家其他新築工事圖》） 

 

【圖 4-4-5】104R 長向梁的配筋圖（1933，《嘉義驛本家其他新築工事圖》） 

 
 
【表 4-4-1】鋼筋混凝土柱配筋詳圖與平面位置對照表 

編號 鋼筋混凝土柱配筋詳圖 平面位置示意圖 

9、10 

 
25、27 
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26 

 
42、49 

 
44、47 

 
50、51、

52、53 

 
 
 
4-4.2  樓版 

《嘉義驛本家其他新築工事圖》中關於樓版結構的圖面目前保存的只有〈各種鉄筋混凝

土床版梁柱斷面、其他詳細圖、便所床配筋圖、厚壁配筋圖、各梁板配筋圖〉中的三個樓版

配筋圖，「S1」為屋頂樓版的配筋方式【圖 4-4-6】，「S2」是地板的配筋方式【圖 4-4-7】，另外對
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於「便所」（113R）因為在基礎的位置還有淨水槽的設備空間，故其地面樓版還有「便所床

配筋圖」【圖 4-4-8】。 

目前屋頂樓版和地板的配筋並沒有明顯的破壞，除了管線配置造成的貫穿破壞之外，就

是在屋面防水層改修和地面地坪改修時，可能因為敲除舊有防水層和舊有地坪時，造成鋼筋

混凝土保護層的破損。 

 

【圖 4-4-6】「S1」配筋方式（1933，《嘉義驛本家其他新

築工事圖》） 

【圖 4-4-7】「S2」配筋方式（1933，《嘉義驛本家其他

新築工事圖》） 

 

【圖 4-4-8】便所床配筋圖（1933，《嘉義驛本家其他新築

工事圖》） 

 

 
 
4-4.3  牆體 

《嘉義驛本家其他新築工事圖》中關於牆體結構的圖面目前保存的只有〈各種鉄筋混凝

土壁其他詳細圖〉和〈各種鉄筋混凝土床版梁柱斷面、其他詳細圖、便所床配筋圖、厚壁配

筋圖、各梁板配筋圖〉中的「厚壁配筋圖」。其中〈各種鉄筋混凝土壁其他詳細圖〉並沒有

整個建築的牆體配筋詳圖，但是可看到 105R 東側入口牆面和 101R 的牆體與門窗開口部的

配筋，也可以從這個牆體配筋圖中標示的「地盤線」，看到基礎深度與牆面的關係。另外在

「厚壁配筋圖」的部分，羅列了 30 ㎝【圖 4-4-9】、25 ㎝【圖 4-4-10】、20 ㎝【圖 4-4-11】的厚壁
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配筋方式；另外還有「淨化槽間仕切壁配筋圖」也將 113R 基礎中的淨化槽牆體的配筋方式

【圖 4-4-12】清楚地設計出來。 
目前鋼筋混凝土結構的牆體，可看到的破壞痕跡，除了各種設備管線配置造成的貫穿破

壞，在 104R 的西側牆體外部有明顯的破壞痕跡【圖 4-4-13】【圖 4-4-14】【圖 4-4-15】，根據破壞的

現況可看到的管線，推測該位置原貌應有管線經過，後期因應使用上的改修、管線或設備的

安裝所造成的不當破壞。 

 
修復建議：鋼筋混凝土的狀況保持良好，不需要為了解配筋及粒料等構造而進行解體調查之

工作，針對部分可能的混凝土層剝落，由於非結構性之破壞，可依原構材修補。 

 

 
 

 
 

【圖 4-4-9】30 ㎝厚壁配筋圖（1933，《嘉義驛本家其他新

築工事圖》） 

【圖 4-4-10】25 ㎝厚壁配筋圖（1933，《嘉義驛本家其

他新築工事圖》） 

 
 

 
 

【圖 4-4-11】20 ㎝厚壁配筋圖（1933，《嘉義驛本家其他

新築工事圖》） 

【圖 4-4-12】淨化槽間仕切壁配筋圖（1933，《嘉義驛

本家其他新築工事圖》） 
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【圖 4-4-13】104R 西側牆體破壞 【圖 4-4-14】104R 西側牆體破壞 

【圖 4-4-15】104R 西側牆體破壞與內部管線 【圖 4-4-16】104R 北側牆體留設開口 

【圖 4-4-17】106R 西側牆體留設開口與內部管線 【圖 4-4-18】106R 東側牆體留設開口，推測為天花板之

通氣孔 

 




