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圖 4-1 既有農路替代道路示意圖 

4-2 路型配合調整及評估  

本工程預定在核准施工時段，實施交通管制，施工中由承攬廠商應依

工程契約及「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，於各區段施工前設置

安全措施。本案施工路段沿線設有路邊停車，在施工期間，如因無法提供車

輛停放，另將於施工前三日張貼公告，提醒鄰近居民相關施工訊息，同時勸

導居民事前移置車輛，施工時段以告示牌、交通錐、拒馬等管制路邊違規停

車，提醒駕駛者注意交通安全。道路調整說明詳如附錄一所示。 

4-3 交通安全防護措施  

一、交維設施規劃設置原則 

本工程管制區之交通管制設施原則，係依據『道路交通標誌、標線、

號誌設置原則』及交通部編審之『交通工程規範』進行設計及佈設。設

置時以施工區域為中心，向車道上下游延伸一定距離為交管區。管制主

要包括：前置警示區段、前漸變區段、緩衝區段、工作區段及後漸變區

段等。 

(一)前置警示區段 

長度在一般性道路為1000 公尺，在至少一線道佈設「前方道路施

工車輛減速慢行」、施工標誌〈施1，2，3，8，9〉〈拒1，2，6，7〉、

最高速限標誌〈限5〉及交通指揮員。 
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(二)前漸變區段 

延伸長度用下列公式決定之： 

當V≦60 時，L=(V2×W)/155 

當V＞60 時，L=0.625×V×W 

其中L=槽化島設施排列漸變區段長度(公尺) 

V=85％行車速率或施工路段速限 

W=縮減之路寬(公尺) 

(三)緩衝區段 

長度用下列公式決定之： 

L=0.4×V 

其中L=緩衝區長度(公尺) 

V=路段速限(公里/小時)=25km/hr 

W=縮減之路寬(公尺) 

本工程為避免佔用道路過長，影響道路容量，在安全無虞的狀況下，

本計畫不予以佈設緩衝區段。 

(四)工作區段 

工作區段乃是工程僅行之區域。使用紐澤西護欄區隔車道與工作區，

設置警示燈、警告標語、標誌及迴轉式警示燈。 

(五)後漸變區段 

本區段佈設迴轉式警示燈及導向設施〈路側採交通錐及連桿〉。 

(六)施工交通管制與安全輔助設施 

1.於工地周邊及工區前後端道路路口設置告示牌、道路施工(施3)、車輛

慢行(拒2)標誌等各式施工標誌、警告標誌、禁制標誌、活動型護欄、

交通錐及連桿，告知小客車以上之各種車輛用路人小心行駛。 

2.施工期間請警察廣播電台(高雄台)於上下班時段提醒用路人小心行駛。 

3.於施工地區設置阻隔式圍籬、警示燈及活動式紐澤西護欄密排防止一

般車輛進入工地。 
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4.夜間時段於施工地點前後50 公尺處設置警示燈，並於施工區域懸掛小

紅串燈及警示燈。 

5.如遇雨季或下雨天，為確保用路人之安全，增派人員巡視工區，路面

若有坑洞，隨時填平以維護行車安全。 

6.行駛於工區路段之車輛，若臨時發生故障時得協助駛離工區，以免造

成交通雍塞。 

7.必要時派遣義交人員指揮管制交通。 

二、施工路段位置圖及交通管制設施佈設圖 

本施工區段交維設施分為2階段如下： 

(一)第一階段施工 

1.本計畫排水箱涵施作、道路施作。 

2.影響範圍為北新路265號前T字路口段、北新路264~375號前道路及既

有農路過路段。 

3.施工需占用北新路1車道施作及封閉既有農路，該路段供施工期間將設

置交維人員或現場指揮人員。 

4.本路段預計113年6月~8月間施作，共60日曆天，詳細附錄一交通維持

圖說所示。 

(二)第二階段施工 

1.本計畫過路排水溝施作、道路施作。 

2.影響範圍為北新路75號前路口段。 

3.施工採用半半施工，需占用北新路1車道施作，該路段供施工期間將設

置交維人員或現場指揮人員。 

4.本路段預計114年1月~2月間施作，共40日曆天，詳細附錄一交通維持

圖說所示。 
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4-4 行人通行方式考量  

本工程施工時將佔用北新路人行道或車道(各路段不同)，施工期間影響

行人通行，將另圍設1公尺行人動線供行人通行，本工程施工期間將派旗手

將指引行人通行。 

4-5 公車路線調整或站牌重新佈置  

經現地勘查，本工程施工周邊無大眾運輸系統站牌點位，也無行徑動

線，故施工期間不會影響公車停靠。 

4-6 停車管制措施  

本工程屬新建工程，且受影響施工路段無設置停車格。 
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第五章 交通管制配合措施 

5-1 路口槽化設施   

本路段工程無路口槽化設施。 

5-2 標誌、標線、號誌設施之增設或調整 

本工程施工期間將於北新路75號之前置警示區段，設置施工警告標誌

（施 1、施 2、施 3 等），提前預告施工訊息，使用路人能提早因應。各

工區施工標誌之佈設，詳如附錄一交維佈設圖所示。 

5-3 路口轉向限制或工區路段速限限制  

本工程施工期間將於工區上游處之前置警示區段，設置工區速限為

30kph(限5)，提醒用路人行經工區須減速慢行。 

5-4 車道重新調整佈設規劃  

北新路現況為雙向二線之車道，施工期間將依據設計圖面調整佔用車

道約3.5M，剩餘混合車道供行人與車輛通行。車道重新調整詳附錄一交維

配置圖說內容所示。 

5-5 交通安全警示措施設置方式及範圍  

本工程使用交通安全警示措施包含施工警告標誌（施1、施2、施3 等）、

工區速限標誌（限5）、移動式拒馬、內照式燈箱、夜間警示燈串等，施工

工區及前後漸變段將以型鋼護欄及交通錐連桿圍設。交通管制及安全設施

標準圖詳附錄二所示。 

5-6 施工預告牌面及改道告示牌面之設置  

本工程將於工區上游1公里、300公尺、150公尺處分別設置施1、施2、

施3等施工警告標誌。 
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5-7 交通指揮人員及指揮設施  

一、工地負責人  

(一) 工地負責人應於施工前，向所有施工人員詳細說明各項交通安全措施。  

(二) 施工前，工地負責人應負責督促施工人員，確實依照規定佈設各項安

全設施。  

(三) 工地負責人對工區行車速度限制得依交通情況及現有固定標誌設置

情形酌予調整。 

二、執旗人之派遣及操作 

(一) 施工設施佈設與撤除時，機具出入工作區域時，工地負責人認為有需

要時，應派遣執旗人。  

(二) 執旗人於值勤時，必頇穿著規定服裝，手執紅旗(或交管指揮棒)。  

(三) 執旗人應位於工作區域漸變段前端約10公尺之路肩上或道路上，或依

施工主管人員指定處，以便指揮交通  

(四) 執旗人應面對來車，指揮行車方向。  

(五) 若交通管制時間較長，或在交通量較大區域施工，便免長時間只用一

員指揮交通。  

(六) 執勤時，不可和其他工作人員聊天，以免妨礙工作時之注意力。 

三、工作人員注意事項  

(一) 工作人員及管理人員在工作區域內應穿著制服並隨時注意通行之車

輛，夜間時應穿築反光背心(或反光腰帶及反光肩帶)並帶反光帽以策

安全，執旗人並手持紅色電指揮棒。  

(二) 工作人員不可隨地拋棄廢棄物、垃圾等於道路上，工作完畢，將工作

區域清理乾淨，一切不必要之物品，機具等不可隨意停置路旁。 
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第六章 交通維持宣導措施  

6-1 媒體宣導方式  

一、施工公告 

於施工前一星期將施工新聞稿暨公告（施工宣導單）送請當地里長

協助發佈（如圖6-1所示），以週知民眾。施工前將召開施工說明會，與

當地民眾、學校、里長、商家及工廠溝通，並應於施工前一週設置告示

牌告知民眾。詳見如下宣傳單及圖6-1。 

 

敬告嘉義市北新路鄉親： 

 
北新路將於民國***年**月**日至***年**月**日進行道路新建工

程，造成交通不便，敬請共體時艱，惠予配合，非常感謝您的諒

解。 

嘉義市政府工務處 敬上 

二、媒體 

於施工前一星期將施工新聞稿送至各媒體（電台、電視、交通局網

站）協請發佈新聞，以週知民眾，詳見圖6-1。 

三、施工告示牌  

於適當地點放置施工告示牌，註明施工單位、申訴電話及緊急聯絡

電話。 

四、停車管制宣導告示 

就施工路線分別於適當地點設置看板，宣導停車管制措施，以避免

工區路段路邊停車影響交通。 
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6-2 施工通知單  

 

施工通知單 

主旨：公告「嘉義市北新路 75 號旁 12 米計畫道路開闢工程暨嘉義市許厝

庄 WA 幹線雨水下水道工程」道路管制相關配合事項。 

施工位置：於北新路 273 號至 75 號旁 T 字路口，進行道路新建工程，施

工總長度約為 430m。 

 
一、施工時間： 

預定施工時間：於民國***年**月**日至***年**月**日。  

二、施工時段：採一般日之日間施工(08:00~17:00)佔用人行道、機慢車

道、路肩施工。 

三、配合事項： 

1.施工區道路兩側勿停置車輛及其他物件。  

2.道路管制期間行經管制漸變區域之車輛應減速慢行，並遵照施工管

制人員及安全設施指示循序漸進，以維行車安全。 

3.請駕駛人隨時收聽警察廣播電台以瞭解工區最新路況。 

四、施工單位及聯絡方式：  

主辦單位：嘉義市政府 

地址：嘉義市東區中山路 199 號 

承辦人：何緯頡 

連絡電話：(05)2254321#742 

施工單位：晶富營造有限公司 

地址：嘉義市西區文化路 450 號 1 樓 

承辦人：胡照麟 

連絡電話：(05)2387375 

圖 6-1 施工公告 
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第七章 其他相關事項 

7-1 緊急災害應變計畫  

發生意外事故時，現場人員需迅速通知各有關單位；如需醫療，

則通知救護事並送就近醫院治療；如需交通維持，則通知當地警察機

關協助處理；如有挖損其他單位管線，則須立即查明係屬水力、電力、

電信或瓦斯管線，並通知所屬管線單位派員搶修；施工若遇緊急狀況

如坍方、地層下陷缺口、淹水、車禍或火災等，應立即於該路段前設置

相關安全措施，迅速安排疏散路線，使對交通之影響減至最低，必要

時派指揮人員管制交通，並通報相關單位會同勘查處理，相關緊急防

災作業流程詳圖7-1-1所示。為利溝通、應變或協調相關交通疏導及緊

急應變措施，相關事故應變措施如下： 

 
圖 7-1 工地意外事故通報處理流程圖 
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一、非交通事故 

(一)發生緊急狀況，如坍方、淹水或水災等，應先於該路段前設置有關安

全設施，如警告標誌等，以警告行車，並通報當地警局或相關單位派

員前來處理且派遣工作人員對災害部份之路面實施清理工作。 

(二)在交通尖峰時期協助改道路段交通維持。隨時維護各項安全警示設施，

以保持其正常之運作，如有傾倒、失落、損毀，應立即修復或補充。 

二、交通事故：施工路段發生事故，現場人員須先疏導交通，並緊急聯絡

當地警局及相關單位，協助處理。發生傷亡事故時，立即聯繫附近醫

院派遣救護車及醫療人員施急救。 

三、其他：施工期間不慎挖損交通號誌、電信、電力、瓦斯、自來水等管

線，立即通知管線單位派員換修，以免影響交通及鄰近地區居民不便。 

四、如遇緊急搶修狀況，需於核備之施工時間外施工，施工廠商立即將所

遇情形及預計搶修完成時間通知嘉義市政府，並請施工廠商依市府

緊急搶修通報程序通報緊急搶修；另轉知嘉義市政府交通處及轄區

警政單位，並留存通知之相關文件備查。 

五、緊急應變通聯名冊(詳表7-1)： 

表 7-1 緊急應變通聯名冊表 

名稱 相關單位 連絡電話 

主辦機關 嘉義市政府工工務處 05-225-4321 

承包商 晶富營造有限公司 06-6571675 

監造單位 正昇工程顧問有限公司 05-2387375 

警消單位 

嘉義市警察局勤務指揮中心 05-2274454 轉 6001 

嘉義市政府交通隊 05-2250728 

嘉義市政府交通處 05-2294581-2 

嘉義市政府消防局 05-2716660 

嘉義市警察局第二分局 05-2254393 

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出

所 
05-2222725 

管線單位 

中華電信嘉義服務中心 05-3443416 

嘉義第五區管理處 05-2252670 

欣嘉天然瓦斯公司 05-2284208 

醫療救護 

嘉義基督教醫院 05-2765041 

嘉義聖馬爾定醫院 05-2756000 

衛生署立嘉義醫院 05-2319090 
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7-2 須政府或相關單位協助事項  

一、警力支援 

施工期間於施工路段需協調當地派出所加強巡邏，以取締違規停車，

保持車道暢通。 

二、路邊停車 

本工程於施工前3日將張貼告示單通知當地民眾、商號，說明工程內

容及替代停車空間資訊，並請民眾不要停放於該施工範圍內。 

三、公車站位調整 

經現地勘查，本工程施工周邊無大眾運輸系統站牌點位，也無行徑

動線，故施工期間不會影響公車停靠。 

7-3 其他配合事項   

施工前一周向當地村(里)長、居民說明施工期限，地點及相關配合事項，

並於工區周遭適當地點放置施工告示牌。



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附錄一、交通維持佈設圖 
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附錄二、交通管制及安全設施標準圖 

 


